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本機に付属のソフトウ ■! ■アの使用 
権については、各ソフトウェアの 
ソフトウてア使用許諾契約書をご 
参照ください。 

本機、および本機に付属のソフト 
ウェアを使用したことによって生 
じた損害、逸失利益および第 S 者 
からのいかなる請ホにつきまして 
も、当社は、一切その責任を負い 
かねます。 

本機および本機に付属のソフト 
ウェアの仕様は、改良のため予告 
なく変更することがあります。 


商標について 

- Windows、Microsoft は米国 
Microsoft Corporation の米国および 
その他の国における登録商標です。 

•丄 ntel、Pentium は、 intel し orporation 
の登録商標です。 

• Air Shot (エアーショット） はソ ニー 
株式会社の商標です。 

• 「 UBQ-wLAN」 はキャノンアイテッ 
ク株式会社の商標です。 

著作権について 

本製品には、キャノンアイテック株式 
会社によって開発されたプログラム 
rUBQ-wLANj が搭載されています。 
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おほいになる前に 

主な特長 

本機はネットワークプレゼン テーシヨ 
ンおよびコントロールタホ応のプロジェ 
クターです。 

プロジェクターの NETWORK 端子 
( RJ 45) にネットワークケーブルを接続 
することにより、有線/無線で LAN 
に接続しているコンピユーターの画像 
をプロジェクターに投影することが可 
能です。 

また、離れたところからプロジェク 
ターの電源の入/切や入力切り換えな 
どの操作やランプの使用時間などのプ 
ロジ卫クターの状況確認が可能です。 

簡単インス I ル 

ネッ トワー クプレゼン テーシヨン 機能 
を使用する際には、あらかじめ使用す 
る コンピユーターに アプリ ケーシヨン 
ソフトウ エア Projector Station for Air 
Shot Version 2 をインストールしてお 
きます。インストールは、付属の CD - 
ROM より画面の指示に従って簡単にイ 
ンストールすることができます。 

スピーディ、高画質転送/表示 

スピーディに高画質で画面をプロジェ 
クターから投影できるように、画像 
データを効率的に圧縮し、リアルタイ 
ムで画像データ転送を行っています。 
このため、 アニメーシヨン 効果などを 
使ったプレゼン テーシヨ ンも可能です。 
(DVD などの動画再生には適しており 
ません。） 
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マルチ接続 

複数台のプロジてクターを設置する場 
合にも分配器などを使用することなく、 
1台の コン ピューターから最大5台の 
プロジてクターに同時に画像を投影す 
ることが可能です。 

Web ブラウザコント ロール 

コンピューターの Web ブラウザ経由 
で、プロジ卫クターの制御や状態確認 
が可能です。 

ネットワークによる:!犬態監視、シス 
テム拡張 

有線/無線 LAN に接続してぃるコン 
ピューターから、プロジェクターの電 
源の入/切や入力切り換えなどの操作 
や状況確認が可能です。 

また、ランプの交換時期やエラー情報 
などをあらかじめ設定したアドレスに 
メ ' —ルでおミロらせするメ ' —ルレポート 
機能を持ち、 SNMP にも対応してぃま 
す。 

輯送される画像の画素数について 

ネットワークプレゼン テーシヨ ンでは、 
VPL - FE 40/ FE 40 L 、 VPL - FX 40/ 

FX 40 L 、 VPL - FX 41/ FX 41 L をご使用の 
ときは、 コン ピュー ターの 画像は XGA 
の解像度で表示されます。 コン ピュー 
夕一の画像が XGA な下の±悬合は、画 
像は コン ピュー ターの 画面解像度に合 
わせたものになります。 コン ピュー 
夕一の画像が XGA よ り高ぃ場合は、 
XGA の画像に変換され、投影される画 
質は劣化します。 




VPL - FW 41/ FW 41 L をご使用のときは、 
コンピュー ター の 画像は WXGA の 解 
像度で表示されます。 コンピュー ター 
の画像が WXGA な下の場合は、画像 
は コンピューターの 画面解像度に合わ 
せたものになります。 コンピューター 
の画像が WXGA より 高い場合は、 
WXGA の画像に変換され、投影される 
画質は劣化します。 

投影される画質の劣化を避けるために 
は、アプリケーシヨンソフトウェアの 
[オプシヨン設定]にある[接続設定] 

で [ PC のデスクトップをプロジェク 
ターの 解像度に合わせる]にチェック 
し、 PC のデスクトップが自動的にプロ 
ジ卫クターの 解像度に合うようにする 
か、 コン ピュ ーター 側の画面解像度を 
あらかじめ XGA ( VPL - FW 41/41 L を 
ご使用の場合は WXGA または XGA ) 

に設定してください。 
VPL - FW 41/ FW 41 L ではコンピュー 
夕一の画面解像度が 1280 X 768 — 

1360 X 7^68の場合、ワイドで表示され 
ます。 （ WXGA でも コン ピューターと 
プロジェクターの解像度の違いから、 
上下または左右に黒い枠がついて表示 
されることがあります。なお、ネット 
ワー クプレゼン テーシヨ ンでは、本体 
のスクリーン 設定 メニ ューにある [ア 
スペクト] で設定項目の変更を行うこ 
とができません。） 

VPL - FW 41/ FW 41 L を使用していて、 
WXGA の画面解像度が出力できないコ 
ンピューターをお使いの場合は 、 [PC 
のデスクトップをプロジェクターの解 
像度に合わせる]のチェックをはずし 
てご使用ください。このチェックカ 5— 
入っていた場合 、 ProjectorStation for 


A 於 hot Versin 2 は PC の画面解像度が 
1280 X ■768 ~ 1360 X 768の場合、画 
面解像度を変更せずそのまま出力しま 
す。 コン ピューターの画面解像度がそ 
れは外の場合は、画面解像度を1280 X 
に変更して出力します。その際に 
画面解像度が コン ピューターのデ ィス 
プレイドライバーの都合で、画面解像 
度を1280 X 768に変更できない場合 
は、 [ PC のデスクトップをプロジェク 
ターの解像度に合わせる] のチェック 
がなかったものとして動作します。 

1台のコンピューターから複数台のプ 
ロジ卫クターに接続する場合、2台目 
は降に接続したプロジェクターは、1 
台目のプロジェクターと同じ解像度で 
接続されます。そのため VPL - FW 41/ 
FW 41 L とそれは外のアスぺクト比が 
4:3の機種が混在している場合は、1 
台目をアスぺクト比が4 : 3の機種に 
し、 VPL - FW 41/ FW 41 L を2台目な降 
に接続するようにしてください。 

バージョンの互換性について 

VPL - FE 40/ FX 40/ FX 41/ FW 41 シリー 
ズなどに搭載のネッ トワークプレゼン 
テーショ ン 機能と VPL - CX 86/ CX ^76 に 
搭載の Air Shot Versi 畑2には互換性 
があります。 

両方をお使いで、すでにアプリケー 
ショ ンソフトウ エア Projector Station 
for Air Shot Version 2 (Version I ' xx ) 力 > 
インストールされている場合は、付属 
のアプリケー ショ ンソフトウ エア 

Projector Station 防 r Air snot V ersion 2 
(Versi 畑 2. xx ) を コン ピユーターに イン 
ストールしてください。すでにインス 
卜ールされている Air Shot Version 2 
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(Version l . xx ) は自動的にアンインス 
トールされます。 

両方をお使いで、初めてアプリケー 
シヨンソフトウェアをインストールす 
る場合は、付属のアプリケーションソ 
フトウェア Projector Station for Air 
Shot Version 2 (Version 2. xx ) をコン 
ピュー ターに インストールしてくださ 
い。また、 VPL - CX 86/ CX 76 でシンプ 
ルモードや USB ワイヤレス LAN モ 
ジュールをご使用の場合は、ドライ 
バーの インストールやシンプルモード 
の設定が必要です。 

ドライバーのインストールは VPL - 
CX 86/ CX 76 じ付属の CD - 民 0 M か USB 
ワイヤレス LAN モジュール 
( MEMORY ) 内の USB WL LAN 
Driver フォルダーより行ってくださ 
い。シンプルモードの設定は VPL - CX - 
86/ CX % に付属の取撒説明書をご覧く 
ださい。 


ごま意 


- VPL - CX 86/ CX '76 に付属の U 涨ワイ 
ヤレス LAN モジュールは Windows 
Vista に非対応のため 、 Windows 
Vista 上でシンプルモードは使用でき 
ません。 

- Projector Station for Air shot Version 
2 は、常に最新版をご使用ください。 
パージョンアツプの際は、バージョ 
ンを事前に確認し、ご使用のバー 
ジョンより古いバージョンをインス 
卜ールしないようご注意ください。 

•[オプション設定]に有線 LAN 機能 
用の[プロジ卫クター登録設定]タブ 
が表示されます力5'、 VPL - CX 86/ CX % 
では使用できません。 


•[オプション設定いこシンプルモード 
機能用の[シンプルモード設定]タブ 
が表示されます力5—、 VPL - FE 40/ 
FX 40/ FX 41/ FW 41 シリーズでは使用 
できません。 

VPL - CX 批 / CX 75 に搭載の Air 甜 ot と 
VPL - CX 86/ CX ^76 に搭載の Air Shot 
Version 2、 VPL - FE 40/ FX 40/ FX 41/ 
FW 41 シリーズなどに搭載のネット 
ワークプレゼンテーション機能には互 
換性がありません。 

VPL - CX 85/ CX 75 と Air 甜 ot Version 
2/ネットワークプレゼンテーションの 
両方をお使ぃになる場合は、な下の2 
つの方法があります。 

-ソフトウェアをバージ ョン アップし 
なぃ 

VPL - CX 批 / CX 75 をお使ぃの場合は、 
Projector Station for Air Shot をを動 
します 。 Air Shot Version 2/ ネット 
ワー クプレ ゼンテーション などを お 
使ぃの場合は 、 Projector Station for 
Air Shot Versi 畑 2 をお動します。 シ 
ン プルモードをお使ぃの場合は、そ 
れぞれに付属の USB ワイヤレス 
LAN モジュールをお使ぃくださぃ。 

- VPL - CX 85/ CX 75 のソフトウェアを 
バージ ョンアップする 
VPL - CX 批 / CX 75 のソフトウェアを 
"メモリースティック"を用ぃて Air 
Shot Version 2 Light にパ—ージヨン 
アップします。バージョンアップソ 
フトウ卫アおよび取扱説明書は VPL - 
FE 40/ FX 40/ FX 41/ FW 41 シリーズに 
付属の CD - ROM 内の Air Shot 
Version 2 Light フ オルダーに 入って 
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いますので、詳細はそちらをご覧く 
ださい。 

システム動作環境 

Projector Station for Air Shot v^ersion 2 
を動作させるには、次の環境がぶ、要で 
す。 


ごま意 


推奨環境のすべてのコンピューター、 0 S 
について 動作を保証す る ものではありま 
せん。 


対応コンピューター 

CPU : Intel Pentium III 600 MHz 相当 
拭上、かつ OS うす推奨する CPU 
メモリー： 64 MB な上、推奨 128 MB な 
上、かつ 0 S うす推奨するメモリー 
八ードディスク： 10 M 巨が上の空き容 
量 

その他必要な装置： CD-ROM ドライブ 


対応 0 S 

- Microsoft Windows 98 SE 
- Microsoft Windows Me 
- Microsoft Windows 2000 
- Microsoft Windows XP Home Edition 
- Microsoft Windows XP Professional 
- Microsoft Windows Vista Home Basic 
- Microsoft Windows Vista Home 
Premium 

- Microsoft Windows Vista Business 
- Microsoft Windows Vista Ultimate 
(Windows Vista シリーズは 32 bit 
版） 


対応ディスプレイ 
色解像度： 16 bit 、 24 bit 、 32 bit 

対応ブラウザ 

Internet Explorer 日.0な上 

巧応ネットワーク 

RJ 4 日 （1 腿 ASE - T /10 腿 ASE - TX ) 
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Data Projector 


準備する 


コンピューターの準備をずる 


ネットワークプレゼンテーシヨン機能 
を 利用す る 際にはあらかじめ アプリ 
ケーシヨンソフトウエア Projector 
Station lor Air Shot Version 2 
(Version 2.00 な上）を使用するコン 
ピューターに インストール する、また 
はハードディスクや外部メモリー 
("メモリーステイック’’、 USB メモ 
リーな ど）にフ ホルダを コピーす るぶ、 
要があります。 

* ハードディスクや外部メモリーにフォ 
ルダをコピーする場合は、 Projector 
Station for Air Shot Version 2 をコン 
ピューターにインストールしなくても 
ご利用いただけます。 

インストール または フホル ダの コピー 
は付属の CD-ROM から巧います。 


ごま意 


Windows 2000 Professional、Windows 
XP Home じ dition / Professional 、 
Windows Vista Home Basic / Home 
Premium / Business / Ultimate をお使 
いの場合は、管理者用のアカウントで口 
グオンしてください。 


Projector Station for Air Shot 
Version 2 をインストールずる 




ミずん f 白を 柏 六 一一一‘ "一 

•0 スト-ルな目ながぶ化/ kislalU ポ於 
WfLTF み、 





ごミ主意 


* インストール画面が自動的に表不 
されない場合は、 [マイコン 
ピューター]- [ CD-ROM ドライ 
ブ]- [ Dpjnst ] を選んでくださ 

い。 

* Windows Vista では [マイコン 
ピュータ]ではな く、[コン 
ピュータ]と表示されます。 

2 Projector Station for Air Shot 
v 2 を選択し、 [ Install ] をク 
リックずる。 

3 ウィザードの指示に従ってアプリ 

ケーシヨンソフトウエアをインス 
トールずる。 

Windows XP SP 2/ SP 3、 
Windows Vista をお使いの場合 

途中でな下の画面が表示されたら、 
[自動で登録する]のラジオボタン 
にチ卫ックをつけて[次へ]をク 
リックします。 


1 付属の CD - ROM をコンピューター 
の CD - ROM ドライブに入れる。 

アプリケーションソフトウェアのイ 
ンストール画面が表示されます。 
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準備ずる 


















インストールが終了すると「自動設 
定終了」が表示されます。 

4 このまま投影ずる場合は、「この 
まま Air Shot v 2 を起動してプ 
□ジェクターと接続ずる」の 
チェックボックスにチェックを付 
け [ OK ] をクリックずる。 



Projector Station for Air Shot 
Version 2 が自動的に起動します。 

投影しない場合は、このまま 
[0 K ] をクリックずる。 


Projector Station for Air Shot 
Version 2 を コン ピューターに イン 
ス I ルせず、八ードディスクやが 
部メモリーか日起動ずる 

1 コンピュー ターに 夕1•部メモ U - 
("メモリースティック "、 USB メ 
モリーなど）を挿入ずる。 

ハー ドディスクに コピーす る場合は 
'必要ありません。 

2 付属の CD - ROM を コン ピ ュー 
夕一の CD-ROM ドライブに入れ 
る。 

アプリケーシヨンソフトウエアのイ 

ンス トール 画面が表示されますが、 
Exit ボタンを押して終了します。 

3 [マイコンピュータ]を開を、 

に D - ROM ドライブ]にマウス 
カーソルを合わせてちクリックを 
押ず。 

項目一覧が表示されるので[開く 
(0)] を選択します。 


ご ミ 主意 


Windows Vista では[マイコンピュー 
夕]ではなく、[コンピュータ]と表 
示されます。 

4 [PjStation for Air Shot v 2 ] の 
フオルダを パー ドディスクや夕+部 
メモ U —にコピーず る。 

5 [ AutoConfig . exe ] を実巧ずる。 
Windows XP SP 2/ SP 3、 
Windows Vista をお使いの場合 

途中で从下の画面が表示されたら、 

[ 自動で登録する ] のラジオボタン 


準備ずる 
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にチェック を入れて[次へ]をク 
リックします。 



使用する コン ピューターを変更する 
場合は [AutoConfi 呂 . exe ] を実行し 
てください。 


プ□ジェ クターの 準備をずる 


設定をずる 

1 プ□ジェ クターの NETWORK 端 
子にネットワークケーブルを接続 
ずる。 


インストールが終了すると「自動設 
定終了」表示されます。 

このまま投影する場合は、「このま 
ま Air Shot v 2 を起動してプロジェ 
クターと接続する」のチ卫ックボッ 
クスにチェックをつけ [0 K ] をク 
リックしてください。 



Projector Station for Air Shot 
Version 2 が自動的に起動します。 

投影しない場合は、このまま 
[0 K ] をクリックする。 

[AutoConfi 呂 . exe ] を実行した後は 
的 stnASv 2. exe ] でアプリケーシヨ 
ンを起動してください。 


2プ□ジェクターの電源を入れる。 

3 リモートコマンタ’一の INPUT E 
または AIR SHOT キーを押ず。 

ネットワークプレゼンテーシヨンの 
ホーム画面が表示されます。 



操作ガイド 


ニックネーム (設定され て 
いる場合のみ） 


アイコン_ 

ネットワーク状態のアイコンが表示 
されまず。 

モ接続 [4] 

接続 [■■] 
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準備ずる 

































4 ENTER キーを巧ず。 

設定メニュー画面が表示されます。 



5 設定ずるモードを選んで Enter を 
押ず。 

設定項目メニュー（アクションメ 
ニュー）が表示されます。次ページ 
な降を参照して設定してください。 


ごま意 


ネッ トワークプレゼン テーシヨ ンをご使 
用の場合は、本機の巧其月設定メニューの 
「スタンバイモード」を「標準」じしてご 
使用ください。 


プ□ジエクターの設定項目 

ネッ トワ ー クプレ ゼンテーシヨンの 
ホーム画面で Enter キーを押すと、設 
定メニュー画面が表示されます。 この 
画面で使用するモードを切り換えたり、 
設定を変更することができます。 



ソフトウエアキーボードの使いかた 

文字/数字入力時にソフトウェアキー 
ボードが表示されます。 

1 */♦/*/ ♦で文字を選択し、 Enter 
キーを押ず。 

選択した文字が表示欄の文字カーソ 
ルの位置に表示されます。 

2手順1を繰り返し、入力ずる。 

3 入力び終了した日、 ♦/♦/*/ ♦で 
に K ] を選び、 Enter キーを押 
ず。 

入力した文字が確定され、ソフト 
ウェアキーボー ドが閉じます。 

文字 カーソルの 一つ前の文字を削除ず 
るには 

♦/♦/*/ ♦で[削除]を選び 、 Enter 
キーを押す。 

入力を最初か S やり直ずには 

♦/♦/*/ ♦で[全クリア]を選び、 

Enter キーを押す。 

入力した文字がすべて削除されます。 

スぺースを入力ずるには 

*/♦/*/ ♦で[スぺース]を選び、 

Enter キーを押す。 


準偏ずる 
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さモー ドを設定ずる 

設定メニュー画面では、現在使用されているモードの左端力 S 水色で表示されます。 
使用するモードの切り換え、各モードの名称や設定の変更ができます。 

■設定項目メニユー(アクションメニユ ー) を表示ずる 

選択されている項目力 S 、 黄色でハイライト表示されます。上下キーで移動します。 
右側には現在の設定が表示されます。 Enter キーを押すと、設定項目 メニュー （ア 
クションメニュー） が表示されます。 


I Manual 


インターネブトプロトコル 


Manual Mode2 


Manual Mode3 


Manual Mode4 


Manual ModeS 




192.168 •11.21 
255.255 .255.0 
> ュイ； 192.16 ail.253 


システムのを 
田じる 


項目 

機能 

閉じる 

アクションメニ ューを閉じます。 

モード切換え 

選択したモードが有効になります。 

状態表示（使用中のモード 
のみ） 

現在使用されているモードの状態が表示されます。 

設定変更 

設定を変更する画面が表示されます。 

名称変更 

モード名を変更します。 

半角英数字、記号で最大16文字まで入力できます。 
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準備ずる 

































■状態を表示ずる 

アクションメ ニューから[状態表示]を選ぶと、使用され ている モー ドの 状態が表 
示されます。 


項目 

内容 

インターネットプロトコ 

ル 

IP アドレスの設定（自動/手動）、 IP アドレス、サブネッ 
トマスク、デフオルト ゲー トウエイ、プライマリ/セカン 

ダリ DNS サーバ、 DHCP サーバ、リース開始/終了時間 

を表示します。 

リース開始/終了時間とは、 DHCP サーバーから自動的に 
割り当てられる IP アドレスの有タカ巧間です。 

PC 登録リスト 

登録された PC のアドレスを表示します。 

閉じる 

状態表示画面を閉じます。 


準備ずる 
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■設定を変更ずる 

アクション メニューで[設定変更]を選ぶと、選がしたモードのインターネットプ 
ロト コル 、 PC 登録リストを変更する画面に切り換わります。設定したい項目を選 
び、 Enter キー、またはをキーを押すと、それぞれの設定項目にを動します。変更 
したい項目を入力するには、 Enter キー、または右キーを押します。設定終了後は 
左キーで項目画面に戻ります。 [0 K ] を選がすると、設定内容が保存され設定メ 
ニュー画面に戻ります。 [キャンセル] を選がすると、保存されずに設定メニュ ー 
画面に戻ります。 


項目 

機能 

インターネットプロトコル 

IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲート 

ウェイ、 DNS サーバなどのインターネットプロトコ 

ル設定を行います。 


IP アドレスの設定 

[自動 （ DHCP )]、 [手動]を選択できます。[手動] 

を選がしたときはこの画面の [ IP アドレス]、[サブ 

ネットマスク]、[デフオルトゲートウュイ]を設定 

してください。 


IP アドレス 

プロジェクターの IP アドレスを設定してください。 

ao ' O ' O 〜 223.2 庶2庶255) 


サブネットマスク 

プロジェクターのサブネットマスクを設定してくだ 
さい。（じ8.0.0.0〜255.255 .255.254) 


デフオルトゲートウエイ 

プロジェクターのデフオルトゲートウェイを設定し 
てください。 （ L 0.0.0 〜223.2日日.2日日.2日日） 


プライマリ DNS サーバ 

優先して使用ずる DNS サーバを設定してください。 
( l . O . O . O 〜223.2日日.2日日.2日日） 


セカンダリ DNS サーバ 

代替の DNS サーバを設定してください。 （ l . O . O . O - 
223.255 .255.255) 

PC 登録リスト 

プロジェクターと異なるネットワークセグメント 

(サブネット）のコンピューターを接続する場合 、 IP 
アドレスの欄に、 IP アドレスまたはネットワークア 
ドレス/ブロードキヤスト IP アドレスを入力しま 

す。ネットワークアドレス/ブロードキヤスト IP ア 

ドレスを入力した場合は、サブネットマスクをリス 
卜より選んで、登録してください。 IP アドレス、 

ネットワークアドレス/ブロードキヤスト IP アドレ 

スは10個まで登録できます。 
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準備ずる 




システム設定をずる 

設定メニュー画面から [システム 設定]を選ぶと、 [システム 設定]画面が表示さ 
れます。設定を変更したい項目を選び、 Enter キー、または右キーを押すとそれぞ 
れの項目の設定画面が表示されます。変更したい項目を乂力するには Enter キー、 
または右キーを押します。設定終了後は左キーで項目画面に戻ります。 

[0 K ] を選がすると、設定内容が保存され設定 メニュー 画面に戻ります。 
[キャンセル] を選がすると、保存されずに設定 メニュー 画面に戻ります。 


項目 

機能 

ネットワーク 

プロジェクターのニックネーム、グループ名、パス 



ワードを入力します。 


ニックネーム 

プロジェクターのニックネームを、最大で24文字 
(半角英数字記号）で入力します。 


グループ名 

接続を制限する場合に設定します。 

プロジェクターへ^接続できるグループ名を、最大で8 

文字（半角英数字記号）で入力します。 






接続するコンピューターのアプリケーションソフトウェ 

アの[プロファイル設定]タブの[グループ名]と異な 

るグループ名を設定すると、アプリケーションソフト 

ウェアにプロジェクターボタンが表示されなくなりま 

す。 


パスワード 

接続を制限する場合に設定します。 

プロジェクターに接続するためのパスワードを最大 

で32文字（半角英数字記号）で入力します。 






-パスワード入力の際には、確認のため再入力が必要 

です。 

• 接続するコンピューターのアプリケーションソフト 

ウェアの[プロファイル設定]タブのレくスワード] 

と異なるパスワードを設定すると、プロジェクター 

に接続できなくなります。 

情報 

ネットワークの各機能のバージョンを表示します。 


準備ずる 
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接続する 


接続例_ 

ワイヤードで LAN に接続ずる 



ごま意 


LAN に接続するときはネットワーク 
管理者へご相談ください。 

異なるネットワークセグメント（サ 
ブネット）のプロジェクターとコン 
ピューターを接続する場合は、プロ 
ジェクター側で [ PC 登録リスト] (14 
ぺージ）、コンピューター側で[プロ 


ジ卫クター登録設定] (23 ぺージ）の 
設定を行ってください。 


アクセスポイントを使用してコン 
ピューターをワイヤレスで接続ずる 



ごま意 


LAN に接続するときはネットワーク 
管理者へご相談ください。 

異なるネットワークセグメント（サ 
ブネット）のプロジエクターと コン 
ピューターを接続する場合は、プロ 
ジェクター側で [ PC 登録リスト] (14 
ぺージ）、 コン ピユーター側で[プロ 
ジ卫クター登録設定] (23 ぺージ）の 
設定を行ってください。 
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接続ずる 























複数台のプロジェクターに同時に接 
続ずる 



同時に接続できるプロジェクターは最 
大5台です。 


ごま意 


LAN に接続するときはネットワーク管 
理者へご相談ください。 

ご使用の コン ピユーターによっては、5 
台同時にを続できなくなる場合があり 
ます。 

異なるネットワークセグメント（サ 
ブネ ット） のプロジエクターと コン 
ピューターを接続する場合は、プロ 
ジエクター側で [ PC 登録リスト] (14 
ぺージ）、コンピューター側で[プロ 


ジ卫クター登録設定] (23 ぺージ）の 
設定を行ってください。 

フ□ジエ クターか 5接続/切断ず 
る、または切り換える 


接続ずる 

1 プ□ジエクターの電源を入れ、リ 
モートコマンダーの INPUT E ま 
たは AIR SHOT キーを押ず。 

ネットワークプレゼン テーシヨ ンの 
ホーム 画面が表示されます。 

2 Projector Station for Air Shot 
Version 吕を起動する。 

起動するとタスクトレイに [S] 
が表示されます。 

インストール 時に [スタート アップ 
に登録する。]が選択されていれば、 
コン ピュー ターの 電源を入れると自 
動的に起動します。 

3タスクトレイの[百]アイコン 
をちクリックし、[開く]を選ぶ。 

Projector Station for Air Shot 
Version 2 のメインウインドウが開 
きます。 

- ; 齡泌 '晒, 



接続ずる 
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4 U モートコマンタ’一の A 旧 SHOT 
キーを押ず。 

プロジェクターに接続している コン 
ピュー ターの 一覧が表示されます。 

5 リモートコマンダーの今または ♦ 
キーを押してコンピユーターを選 
択し 、 ENTER キーを巧ず。 

コンピューターに接続確認メッセー 
ジが表示されるので、[はい]を押 
すと接続されます。 


Yamada PC 

い XX 

XXX. XX. X) 

Tanaka PC 

(XX 

X. XX. XX ) 

Suzuki PC 

(XXX 

XXX. XX. x) 

Saito PC 

(XX 

X. XX. XX ) 

Sakuma PC 

い XX 

XXX. XX. X) 


PC と接続します。 

接続 PC ; Tanaka PC 


ごま意 


.異なるネットワークセグメント（サ 
ブネット）のプロジェクターとコン 
ピューターを接続する場合は、プロ 
ジ卫クター側で [ PC 登録リスト] (14 
ページ）、コンピューター側で[プロ 
ジェクター登録設定]じ3ページ）の 
設定を行ってください。 

-一覧表には最大100台のコンピュー 
ターが表示されます。 

• お使いのコンピューターによっては接 
続するまでに時間がかかる場合があり 
ます。 

.ノート 型のコンピューターな どで 
Projector Station for Air ^hot Version 2 
を起動しているときは、外部 モニター 
へ信号を出力することができなくなる 
ことがあります。 

• アプリケーションソフトウェアの設定 
で[プロジェクターからの接続/切断 


要求時の動作]を[常に許可する]ま 
たは[常に拒否する]に設定すると、 
接続確認 メッセージ は表示されず常に 
接続/切断を許可/拒否します。 
プロジェクターとコンピュータ ーが 接 
続され ている ときは、 コンピューター 
のデスクトップの解像度を蛮更しない 
でください。接続が切れる場合があり 
ます。 


切斬ずる 

1 リモートコマンタ’一の A 旧 
SHOT キーを押ず。 

2リモートコマンタ’一の♦または ♦ 
キーを押して接続中のコンピュー 
ターを一覧より選択し 、 ENTER 
キーを押す。 

コンピューターに切断確認メッセー 
ジが表示されるので[はい]を押す 
と切断されます。 

接続中表示される。 


f-a^amada PC 

(XXX 

XXX. XX. x) 

Tanaka PC 

(XX 

X. XX. XX ) 

Suzuki PC 

(XXX 

XXX. XX. x) 

Saito PC 

(XX 

X. XX. XX ) 

Sakuma PC 

(XXX 

XXX. XX. x) 


PC と切巧します。 

切断 PC ; Yamada PC 


切り換える 

1リモートコマンダーの A 旧 SHOT 
キーを押ず。 

2リモートコマンタ’一の♦または ♦ 
キーを押して接続したいコン 
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接続ずる 
























ピユーターを一覧より選択し、 
ENTER キーを押ず。 


- 昼伯 mada PC 

(xxx 

xxx. XX. x) 

Tanaka PC 

(XX 

X. XX. XX ) 

Suzuki PC 

(xxx 

xxx. XX. x) 

Saito PC 

(XX 

X. XX. XX ) 

Sakuma PC 

(xxx 

xxx. XX. x) 


接続 PC を切替えます。 
切が PC ; Yamada PC 
お続 PCj Tanaka PC 


コンピューターか 5 接続/切断ず 
る、または切り換える 


接続ずる 

1 「接続する」 （17 ページ）の手順 
1、2を行弓。 

2接続ずるプ□ジェクターの[プロ 
ジェクター]ボタンをク U ックし 
て、接続ずる。 


，か r Shot Version 2 

T — X 

ゥホ '! 

• PCUtI 0 

VPL •ス乂 
162.106.11.200 

II 


T 巧巧/切がす 

)1 こはポダノる巧してください • 


@ 巧 #9 • 


プ□ジェクターポタン 


•異なるネットワークセグメント（サブ 
ネット）のプロジェクターとコン 
ピュー ターを 接続する場合は、プロ 
ジェクター側で [ PC 登録リスト] (14 
ページ）、コンピューター側で[プロ 


ジ卫クター登録設定]じ3ページ）の設 
定を行ってください。 

-お使いのコンピューターによっては接 
続するまでに時間がかかる場合があり 
ます。 

•ノート型のコンピューターなどで 
Projector Station for A に i)hot Version 2 
を起動しているときは、外部モニター 
へ信号を出力することができなくなる 
ことがあります。 


切り換える 

メインウインドウのプロジェクターボ 
タンをクリックし、接続したいコン 
ピューターを選択してください。 

切断ずる 

メインウインドウのプロジェクターボ 
タンをクリックし、切断します。 

メインウインドウの各部の名称と 
働さ 


1台のプ□ジェクターげ接続されてい 
る場合 


— Air Shot Version 2 

T — X 

O ホ？ 

PC List 〇 

VPL.X 义 XX 

IM. 做り . 209 

• JPCOO 08123 S 

W.1 的 11 1 扣 

t ち 巧/切 M する 1 こは ボ 2 ンミ 巧して くだれ、 

の 


接続ずる 
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複数台のプ□ジてクターび接続されて 
いる場合 



\irShotv 




IP アドレス 


My PC 


プ□ジェクター名 


IP アドレス 
コンピューターち 


頂目 

機能 

田 U 3 [更飢 

ボタン 

プロジ卫クターー寛、接続 
中のコンピューター、接続 

可能コンピュータ-覧を 

更新します。 

旦 g [オプ 

シヨン設定] 
ボタン 

Projector Station lor Air 
Shot Version 2 の設定画面 
を開きます。 

プロジェクターと接続して 
いないときに設定画面が表 
示できます。 

曰 B [ヘル 
プ]ボタン 

Projector Station 1 or Air 
Shot Version 2 ヘルプト 
ピックスを表示します。 

囚 1スクロール 
バー 

プロジェクターが 6 台な上 
存在する場合表示されま 
す。 

旦 にじ List] 
ボタン 

H を押すと、接続可能 
なコンピューターの一覧が 
表示されます。0を押す 
と表示が消えます。 


頂目 

機能 

回 [ッ-ル 
バー切換え] 
ボタン 

を押すとプロジェク 
ターコントロール用のツー 
ルバーのみが表示され、 

U ボタンを押すと画面全 
体が表示されます。 

曰 H [最小 
化]ボタン 

Projector Station for Air 
Shot Version 2 の^ イン 
ウィンドウを最小イヒしま 
す。 

回 因[閉じ 

る]ボタン 

Projector Station for Air 
Shot Version 2 の^ イン 

ウィンドウを閉じます。 

□ [プロジェ 
クター]ボタ 

ン 

接続可能なプロジェクター 
のアイコン、プロジェク 
ター名（プロジェクターに 
ニックネームが設定されて 
いる場合はニックネーム）、 
IP アドレスがボタンに表 
示されます。プロジェク 
ターと接続または切断をす 
るときクリックします。 

またボタン上で右クリック 
し[プロジ卫クター Web 
表示]を選択すると、設定 
/操作用の Web 画面を開 
くことができます。 

の]コントロー 
ルプロジェク 

ター選択メ 

ニュー 

プロジェクターコントロー 
ルボタンで操作するプロ 
ジェクターを選択します。 
プロジェクターが 1 台のと 
きは表示されません。 

田 接続中のコ 
ンピューター 
表示 

プロジ卫クターに接続され 
ているコンピューターのア 
イコン、コンピューター 
名、コンピューターの IP 
ァドレスが表示されます。 
コンピューター名は[オプ 
シヨン設定]画面で蛮更で 
きます。プロジェクターに 
接続されているコンピュー 
夕一がない場合は表示され 
ません。 
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接続ずる 
















































項目 

機能 

旧プロジェク 
ターコント 

ロールボタン 

コントロールプロジェク 
ター選択メニューで選択さ 
れたプロジェクターの操作 
をすることができます。 

プロジェクターが一台の場 
合は、そのプロジェクター 
の操作になります。 

网[消画]ボタン 
画面を一時的に消したいと 
きクリックします。もう一 
度クリックすると、元に戻 
ります。 

[フリーズ]ボタン 
画面を停止させたいときク 
リックします。もう一度ク 
リックすると、元に戻りま 
す。 

回[入力切換え]ボタ 
ン 

入力を切り換えたいときク 
リックします。 

[電源ホン/スタン 
バイ]ボタン 

プロジェクターの電源を入 
れたり、スタンバイにした 
いときにクリックします。 


[オプション設定]画面の使いか 
た 


Projector Station 1 or Air Shot ゾ ersion 2 

の各種設定をすることができます。 


Projector Station for Air Shot 
Version 2 の設定画面を開く 

Projector Station 1 or Air Shot ゾ ersion 2 
のメインウインドウで [ S ] ボタン 
をクリックする。 


: Air Shot Version 2^ 


: LM 〇 


斥 


VPL-XXXX 
102.1 86.1 1.20¢ 


掛 3/ 切 K する I な！ : ポダノを巧してくだみ、 


@の巧の 


[オプション設定]ダイアログボックス 
が表示されます。 


ごま意 


[オプション 設定]はプロジェクターと 
接続していない場合のみ開くことがで 
きます。 


接続ずる 
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[オプション設定]画面のタブ名称と 
働さ 

詳細は、メインウィンドウの [ u ] 
ボタンをクリックして、オンラインへ 
ルプを表示し、参照してください。 

基本設定タブ 



基本的な設定を行います。 

選択されている LAN モジュールで接 
続可能なプロジェクターが検索できな 
い場合は、優先順位に基づいて次の 
LAN モジュールで検索が行われます。 
ネットワークケーブル （ RJ 45) がコン 
ピューターに接続されていない場合は 
自動で検索が斤われないことがありま 
す。 


ごま意 


本機では [ USB ワイヤレス LAN モジユー 
ルを シンプルモー ドで使用する]は使用 
しません。チェックボックスにチェック 
しないでください。 


シンプルモード設定タブ 



本機では使用しません。 

プ□ファイル設定タブ 
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接続ずる 






























































プロジェクターと接続する際のプロ 
ファイルを設定します。 

グループ名/パスワードは接続を制限 
する場合に設定します。ここで設定す 
るグループ名/パスワードと、接続す 
るプロジェクター側のダループ名/パ 
スワードが一致した場合のみ、プロ 
ジェクターボタンの表示、または接続 
が可能です。 

接続設定タブ 



[ PC のデスクトップをプロジェクターの 
解像度に合わせる]にチェックがはいっ 
ている場合 、 ProjectorStation for AirShot 
Versin 2 のウインドウの位置によっては、 
ウインドウが画面の外に表示されてしま 
う場合があります。 



プロジ卫クターと接続する際の詳細な 
設定を行います。 


プ□ジェクター登録設定タブ 



コンピューターと異なるネットワーク 
セグメント（サブネット）のプロジェ 
クターと接続する場合、 IP アドレスを 
登録します。100台までのプロジェク 
ターを登録することができます。 

その他タブ 



その他の設定を巧います。 

このバージヨンの Projector Station for 
Air Shot Version 2 でシンプルモードを 
使用するときは 、 [Air Shot v 2 version 
Lx 互換モードを使用する0 ] チェック 
ボックスをチェックしてください。基 
本設定タブの [ USB ワイヤレス LAN モ 
ジュールをシンプルモードで使用する] 
とシンプルモード設定タブが使えるよ 
うになります。 


接続ずる 
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VPL - CX 86/ CX '76 シリーズと同時に使 

用するときのみチェックをして下さい。 Web 経由で設定•操 

作する 

コンピューターから プロ ジェ クタ ーの 
情報を見たり、プロジ卫クターを遠隔 
操作したりすることができます。お使 
いになる機器の接続を確認し、電源を 
入れてください。 


コンピューターか5アクセスずる 


プロジェクターの W 純ページには下記 
のどちらかの方法でアクセスすること 
ができます。 

Projector Station for Air Shot Version 2 
のメインウインドウでアクセスしたい 
プロジェクターボタンを右クリックし、 
表示された[プロジェクター WEB 表 
示]をクリックして、アクセスする。 


Air Shot Version 2 T - X 

わホつ PC u が〇 



t 魚が切 M する口丈ポダノる巧してくだみ、 


@@0 〇 


コ ンピューターのブラウザ (Internet 
Explorer 日.0 上）を起動し、アドレス 
し Lhttp :// xxx . xxx . xxx.xxx ( フロンエ 
クターの IP アドレス）]と入力し、ア 
クセスする。 
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Web 経由で設定•操作ずる 








ごま意 


コン ピュー ターからプロジェクターにア 
クセスする 際、 ブラウザの 設定が [プロ 
キシ サーバーを 使用する]になっている 
場合は、プロジェクターの IP アドレスを 
[プロキシ サーバーを 使用しない]に設定 
してくださし与。 

アクセスすると次のようなイン デ、 ソク 
ス画面が立ち上がります。 


0 巧-、： け] ぶ C , ’•* 々巧 口^ め, 0 •国. L ； 




プ□ジ I クターの状態を確認ずる 
(インフ ォメー シヨン） 

[インフォメーション]をクリックしま 
す。 

プロジ卫クターの現在の状態をコン 
ピューター上で確認できます。この画 
面は確認のみで、設定の変更はできま 
せん。 



プ□ジェクターを操作ずる（コン 
卜 □— ル） 


[ コントロール ] をクリックします。 

コンピューターの画面上でプロジェク 
ターを操作できます。各ボタンの働き 


Web 経由で設定-操作ずる 
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更]をクリックします。設定を変更し、 
[適用]ボタンをクリックすると、プロ 
ジェクターに反映されます。 




5 SSlCAOItf トルの ■VIJIHI 


■. 1 .™ 


结 ぶ。 4^ ぶ。 


は、本機に付属のリモート コマン ダー 
の同名ボタンと同じになります。 



接続モードを設定ずる_ 

[ネットワーク]をクリックします。 
モード切換えと各モードの設定ができ 
ます。 



モードを切り換えるには、モードボタ 
ンをクリックし、[モード切換え]をク 
リックします。 

各モードの設定を変更するには、変更 
したいモードボタンを選び、[設定変 

26 Web 経由で設定.操作ずる 


設定ずる_ 

「セットアップ」をクリックします。 
セットアップメニュー画面が表示され 
ます。 

所有者情報や日時、パスワード、メー 
ルレポートの設定ができます。各画面 
で入力した情報、変更した設定などは、 
各画面下方の「適用」をクリックする 
とプロジェクターに反映されます。 




广厂广厂厂 -- 

frlll 广 L 
‘LLLF fllllllll 

固脚厂厂厂厂厂厂广厂 rL 






































































































オーナー 情報 

ここ で設定された情報は メールレポー 
卜機能で使用されます。 



所有を 

所有者の情報を乂力します。 

プ□ジエクター 

プロジェクターの 設置場所を入力しま 
す。 

メモ 

メモを入力しておくことができます。 


曰付と時刻 

日時の設定は、メールの自動送信の際 
に必要です。 



タイムゾーン 

お住まいの化域を選びます。 

曰付と時刻 

年月日および時刻を入力します。 

タイムサーバー 

正確な時刻情報を自動取得するための 
タイム サーバーのア ドレスを入力しま 
す。 


Web 経由で設定-操作ずる 
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パスワード 

管理者、ユーザーそれぞれに名前とパ 
スワードを設定できます。管巧者の名 
前は 「 root 」 に固定されています。 



ごま意 


パスワードを変更する場合は、設定さ 
れているパスワード （•••••) を則除して 
から、新しいパスワードを入力してく 
ださい。 

パスワードを忘れた時は、使い方相談 
窓口へお問い合わせください。 


メールレポート 

メールレポート 機能を使って、次の こ 

とができます。 

. プロジ卫クターの設置 状況 やユー 
ザー情報を定期的に通を口します。送 
信日 も 指定できます（定期 レポー 
り。 

-プロジェクターじエラーが 発生した 
場合、直ちに メールで 通巧します 
(エラー® 巧）。 

•ランプの巧用時間があらかじめ指定 
しておいた時間に到達した場合、ラ 


ンプの交換時期がきたことをメール 
で通知します（ランプ使用時間通 
如。 

プロジェクターの 使用時間があら か 
じめ指定しておいた時間に到達した 
場合、 メンテナンス 時期がきた こと 
をメールで® なします （メンテナン 
ス時間通巧）。 



■レポートタイ S ング 
定期レポート 

プロジ卫クターの現在の状態や設置状 
態などのレポートが定期的に発行され、 
メ ールで送信されます。 

下記で送信するタイミングを設定しま 
す。 

送信時間： レポートを発行する時間を 
指定します。1時間単位で設定でき 
ます。 
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毎週： このチェックボックスをチェッ 
クすると、毎週、指定した曜日にレ 
ポートがを行されます。 

月/义/水/木/金/ ±/ 曰： レポー 
卜をを行する曜日を指をします。複 
数の曜日を指定することもできま 
す。 

毎月： このチェックボックスをチェッ 
クし、ドロップダウンリストから日 
を選ぶと、毎月決まった日にレポー 
卜がを斤されます。レポートする内 
容は、製品情報、ユーザー情報、使 
用時間、ランプモード、メモなどで 
す。 

メンテナンスレポート 

ランプ使用時間通知 •.この千ェック 

ボックスをチェックし、テキスト 
ボックスにランプ交換時期の時間を 
設定しておくと、この時間が経過し 
たとき、ランプ交換時期がきたこと 
を巧らせるメールを送信します。設 
定できる範囲は！〜9999時間です。 
メンテナンス時間通知： このチ卫ック 
ボックスをチェックし、テキスト 
ボックスにメンテナンスの時間を設 
定しておくと、この時間が経過した 
とき、メンテナンスの時期がきたこ 
とを知らせるメールを送信します。 
設定できる範囲は！〜99999時間で 
す。 

経過時間」に前回リセットしたとき 
からの経過時間が表示されます。 
「リセット」のチェックボックスを 
チェックし、「適用」をクリックす 
ると、経過時間が0にリセットされ 
ます。 


■送信巧 

アドレス 

各テキストボックスに送信先のメール 

アドレスを入力します。同時に4箇所 

に送信できます。各アドレスの最大乂 

力文字数は64义字です。 

レポートタイ5ング 

定期： 定期レポートを送信したいとき 
にチェックします。 

メンテナンス： ランプ使用時間、メン 
テナンス時間を通知したいときは 
チェックします。 

エラー： ェラーが 発生したときに通ミロ 
したいときはチェックします。 

-レポートタイミングで、送信日を指定 
しても「定期」のチェックボックスカ5 
チェックされていないとレポートはを 
行されません。また、「な月」の指定日 
が存在しない月の場合は、月末にレ 
ポートをを行します。 

-レポートタイミングで、「每週」または 
「每月」のチェックボックスがチェック 
されていない場合、曜日または日の指 
定はできません。 

■メールお式 

メール形式を「標準」と「シンプル」 

から選びます。 

■メールアカウント 

メールアドレス： 割り当てられたメー 
ルアドレスを入力します。最大入力 
文字数は64文字です。 

送信メールサーパ‘一 ( SMTP ) : メー 
ルサーパーのア ドレスを設定しま 
す。最大乂力义字数は64文字です。 


Web 経由で設定-操作ずる 
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認証び必要： メール送信に認証が必要 
な場合は、チ卫ックボックスを 
チェックしてください。 

メール送信に POP 認証び必要 (POP 
before SMTP ) : SMTP サーバ ー 
に接続する前に POP 認証を行う‘必 
要がある場合、チ卫ックボックスを 
チェックしてください。 

受信 メー ルサーパ‘一 ( POP 3) : メール 
受信に使用する POP 3 サーバーのア 
ドレスを入力します。 

アカウント名： メールアカウントを乂 
力します。 

パスワード： メールパスワードを入力 
します。 

SMTP 認証が必要： メール送信時に 

SMTP 認証が必要な場合には、 
チェックボックスをチェックしてく 
ださい。 

アカウント名： メールアカウントを乂 
力します。 

パスワード： メールパスワー ドを 乂力 
します。 

テストメール送信： 指定したアドレス 
に メールが 送信されるかどうか、テ 
ス トメールを 送信することができま 
す。チェックボックスをチェックし 
て「適用」をクリックすると送信さ 
れます。 


メールの 設定方法に ついて 詳しくは、 
ネットワーク管®者にお問い合わせ 
ください。 

- Outbound Port 2 日 Blocking を fr つて 
いるネツトワークでは SMTP サー 
バーには接続できないためメールレ 
ポート機能を使用することはできま 
せん。 

送信メールの確認 

送信されるメールの内容を確認します。 

高度な設定 

「高度な設定」をクリックすると 
「 Advertisement 」、 啊 Talk 」、 
rSNMP 」、 「 PJLink 」、「 Service 」 のボ 
タンが表示されます。各設定項目は主 
に管巧用のものです。詳しくは、お買 
い上げ店または使い方相談窓口にお問 
い合わせください。 


ごま意 


义字列が入力できるボックスに「1」「"」 
「¥」「&」「<」「>」の6文字は使用でき 
ません。 


ごま意 


テストメールは、化下の項目が設定 
されていない場合、または設定が正 
しくないと、エラーメッセージが表 
示され、送信できません。 

"送信先のアドレス 
-メール アカウントの メール アドレス 
と送信 メールサーバー （ SMTP ) 
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その他 

故障かな？と思った5 


症状 

原因と対処 

プロジェクターが檢 

索できない、プロ 

ジェクターと接続で 
きない、途中で切断 

される。 

-お使いのコンピューターにファイアウォールソフトウェアカミ 
インストールされていると、 Projector Station for Air 訊 ot 
Version 2 の通信がブロックされ、プロジェクターが檢索でき 
ない、接続できない、途中で切断されるなどの不具合が発生 

する場合があります。 

下記の Projector Station for Air Shot Version 2 で使用してい 
る番号のポートがブロックされないように、ファイアウォー 
ルの設定を巧ってください。ファイアウォールの設定方法 
は、お使いのファイアウォールソフトウェアの説明書を参照 
してください。 

Projector Station for Air Shot Version 2 使用ポート 番号： 

- 51217 (TCP/UDP) 

- 53125 (TCP/UDP)) 

不用意にブロックを解除すると、ウィルスの攻撃を受ける可能性 
があり、危険な状態になります。ネットワーク管理者にお問い合 
わせの上、ファイアウォールソフトウェアの設定については十分 
に'注意し、必要なポートのみ通信を許可するようにしてください。 

-プロジェクターとコンピューターのネットワークセグメント 
(サブネット）が異なっている。 

プロジェクター側で [PC 登録リスト] (14 ページ）、コン 
ピューター側で[プロジ卫クター登録設定] (23 ページ）の 
設定を巧ってください。 

-[オプション設定]、基本設定タブの [USB ワイヤレス LAN モ 
ジュールをシンプルモードで使用する ] のチェックボックスに 
チェックがついている。 

本機では使用できません。チェックをはずしてください。 

• 本機の初期設定メニューの「スタンバイモード」力 S 「標準」 

に設定されていない。 

「標準」に設定してください。 


その他 
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症状 

原因と対処 

PC リストにコン 

-コンピューターに Projector Station for Air 訊 ot Version 2 う^ 

ピューターが表示さ 

インストールされていない、もしくは起動されていない。 

れない。（プロジェク 

4インストールしてくださし立。 

ター） 

■> Projector Station for Air 訊 ot Version 2 を起動してく ださ 

い 0 

. ネットワークケーブルがプロジェクターに接続されていない。 

4ネットワークケーブルをプロジェクターの NETWO 民 K 端子 

に接続してください。 

-プロジェクターとコンピューターのネットワークセグメント 

(サブネット）が異なっている。 

4プロジェクター側で [PC 登録リスト] (14 ページ）、コン 
ピューター側で[プロジ卫クター登録設定] (23 ページ）の 
設定を巧ってください。 

-プロジェクターもしくはコンピューターのネットワークが正 
しく設定されていない。 

4ネットワークの設定が接続先の機器と合っているか確認して 

ください。 

Projector Station for 

-プロジェクターの映像が消画（ミューティング）されている。 

Air Shot Version 2 の 

4リモートコマンダーの PIC MUTING キーを押してミュー 

メインウインドウで 

ティングを解除してください。 

接続状態なのにプロ 

* 入力 E になっていない。 

ジェクターに画像が 

リモートコマンダーの AIR SHOT キーを押ずか、 INPUT ボタ 

表示されない。 

ンで入力 E を選んでください。 

プロジェクターに表 

. アプリケーションやスクリーンセーバーによっては正しく画 

示される画像がコン 

像を転違できない場合があります。 

ピューターの画像と 

- DirectX を使用したアプリケーション 

違っている。 

-動画を再生するアプリケーション 

- Microsoft Office のアシスタント 

- Microsoft IME ツールバー 

-マウスオーバーで表示されるツールチップ 

- MS-DOS プロンプトの全画面表示 
• コンピューターの[オプション設定]、[接続設定]で [PC デ 
スクトップをプロジェクターの解像度に合わせる]のチェッ 

クをはずし、コンピューターの画面を XGA より高い解像度で 
表示している 0 

■>XGA より高い解像度ではプロジェクターに表示される画像 

が癸化します D 
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症状 

原因と対処 

プロジェクターの 

- Projector Station for Air 訊 ot Version 2 のメインウインドウに 

Web ページにアクセ 

プロジェクターが表示されない。 

スできない。 

■>「 PC リストにコンピューターが表示されない。（プロジェク 
ター）」 （32 ページ）を参照してください。 

-ブラウザの設定が[プロキシサーバーを使用する]になって 

しぶ。 

プロジェクターの IP アドレスを[プロキシサーバーを使用し 
ない]に設定してください。 

• 使用しているブラウザのバージヨンが古い、または Internet 
Explorer 从外のブラウザを使用している。 

->Internet Explorer 日.〇从上のブラウザを使用してください。 

プロジェクターに表 

• コンピューターの[オプション設定]、[接続設定]、[高度な 

示されるマウス形状 

設定]で、[マウス形状を追従して表示する]にチ卫ックう呵寸 

がコンピューターと 

いていない。 

違っている。 

マウス形状を追従して表示する]にチェックをつけてくだ 

さし立 0 

プロジェクターに表示されるマウス形状は白黒表示となりま 
す。 

プロジェクターに接 

. コンピューターを管理を用アカウントな外でログインして使 

続するとマウス動作 

用している 。 （Windows 2000 / XP / Vista ) 

が遅くなる。 

4アドミニストレータ権限な外で使用すると、マウスの動作が 

遅くなる場合があります。 

-コンピューターの[オプション設定]、[接続設定]、[高度な 
設定]で、[ビデオアクセラレーターを"なし"で画像を取り 
をむ]にチェックがついていない。 

[ビデオアクセラレーターを"なし"で画像を取りをむ]に 
千王ッウ をつけてください。 

推奨動作環境のコンピューター、 OS でも、マウスの動作が 

遅くなる場合があります。 


その他 
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画面表示メッセージについて 


PC : コンピューター上に表示されるメツセージ 
PJ : プロジェクター上に表示されるメツセージ 


メッセージ 

PC 

PJ 

原因と対処 

LAN モジュールを 

檢索中です。 

〇 


-[オプション設定]で設定された LAN モジュールの 
優先順位に基づいて PC 内の使用できる LAN モ 
ジュールを検索している。 

4 このメッセージが表示され続ける場合は、[オプ 

ション設定]、[基本設定]で使用する LAN モ 
ジュールを確認し再設定してください。 

IP アドレスが設定さ 

れるまで待機しま 

す。 

〇 


-使用する LAN モジュールに IP アドレスが設定され 

るまで待機している。 

4 このメッセージが表示され続ける場合は、使用す 

る LAN モジュールのワイヤレス、ネットワーク 

設定を確認してください。 IP アドレスが自動 
( DHCP ) に設定されていると IP アドレスの設定 

に数分かかる場合があります。 

接続可能なプロジェ 
クターが存在しませ 

〇 


* ファイアウォールによって Projector Station for Air 
Shot Version 2 の通信がブロックされている。 

故障かな？と思ったら」 （31 ページ）参照。 

• 接続しようとしているプロジェクターと PC のネッ 

トワーク設定が異なっている。 

4 プロジェクターと PC のネットワーク設定を確認し 
再設定してください。 

-プロジェクターとコンピューターのネットワークセ 

グメント（サブネット）が異なっている。 

4 プロジェクター側で [ PC 登録リスト] (14 ページ）、 
コンピューター側で [ プロジェクター登録設定] 

(23 ページ）の設定を巧ってください。 

-コンピューターがワイヤレスネットワークを使用し 
ている場合、電波状態が極端に悪い。 

■> コンピューターをアクセスポイントに近づけたり、 

障害物を避けて見通しをよくしてくださし^。 

•ネットワーク状態が悪い。 

4 ネットワーク管理者に相談してください。 


34 


その他 





メッセージ 

PC 

PJ 

原因と対処 

ネットワーク通信が 
できません。 

〇 


‘使用しているコンピューターで正常なネットワーク 
通信が巧えない。 

-> Windows を冉起重力し、 Projector Station for An* 

訊 ot Version 2 を立ち上げてください。 

■>Projector Station for Air 訊 ot Version 2 で使用ずる 
LAN モジュールの設定を確認してください。 

プロジェクターで設 

定されているパス 

ワードが一致しませ 

〇 


• プロジェクターに設定されているパスワードとコン 
ピューターに設定されているパスワードが違う。 

■> コンピューターのパスワードを[オプション設定] 
[プロファイル設定]でプロジェクターと同じパス 

ワードに設定してください。 

プロジェクターがビ 

ジー状態です。 

〇 


‘接続*切断しようとしているプロジェクターがすで 
に接続*切断処理をおこなっている。 

今プロジェクターの処理が終了してから再度接続- 
切断を巧ってください。 

•接続•切断しようとしているプロジェクターの[設 

定画面]が開いている。 

4 [設定画面]を閉じてから再度接続•切断を巧って 
ください。 

接続/切断しようと 
している PC がビ 

ジー状態です。 

〇 


. 接続.切断しようとしているコンピューターがすで 
に接続-切断処理を行っている。 

4 コンピューターの処理が終了してから再度接続. 
切断を行ってください。 

. 接続.切断しようとしているコンピューターが[才 
プション設定]を開いている。 

4 [オプション設定]を閉じてから再度接続•切断を 
行ってください。 

接続/切断要求が拒 
否されました。 

〇 


.接続.切断しようとしているコンピューターの[才 
プション設定][接続設定][プロジュクターからの 
接続/切断要ホ時の動作]が[常に拒否]になって 

しぷ。 

4 [オプション設定][接続設定][プロジ 1 クターか 

らの接続/切断要求時の動作]を[確認ダイアロ 
グを表示]もしくは、[常に許可]に設定してくだ 

さし立 0 


その他 
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メッセージ 

PC 

PJ 

原因と対処 

プロジェクターはす 

でに接続されていま 

す。 

〇 


-接続-切断しようとしているプロジェクターがすで 
にほかのコンピューターと接続している。 

ほかのコンピューターと切断してから再度接続を 
行ってください。 

接続しようとしてい 
る PC はすでに 5 台 
接続されています。 

〇 


-接続しようとしているコンピューターがすでに 5 を 
のプロジェクターとを続している。 

接続しようとしているコンピューターの接続台数 
を 4 台な下にしてから再度接続を行ってください。 

( 1 をのコンピューターで同時に接続できるプロ 
ジュクターは最大 5 台です。） 

プロジェクターがス 

タンバイ状態です。 

〇 


• 接続しようとしているプロジェクターがスタンバイ 

になっている。 

■>プロジェクターの電源を入にしてから再度接続を 
巧ってください。 

プロジェクターから 

応答がありません。 

〇 


-ファイアウォールにより Projector Station for Air 
訊 ot Version 2 の通信がブロックされている。 

4 お使いのファイアウォールの設定を変更し 

Projector Station for Air Shot Version 2 の通 1 旨为 ； 
ブロックされないようにしてください。 

•ネットワークの状態が悪い D 

4 ネットワーク管理者に相談してください。 

- プロジェクターの電源コードがはずれている。 

- プロジェクターのネットワークケーブルがはずれて 

し作。 

4 プロジェクターの状態を確認してください。 

- プロジェクターまたはコンピューターのネットワー 

クケーブルの接続を切った。 

■>Windows を再起動して Projector Station for Air 
訊 ot Version 2 を起動し接続を行ってください。 
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メッセージ 

PC 

PJ 

原因と対処 

PC デスクトップの 

解像度切換えができ 
ません。 

〇 


-プロジェクターの LCD パネル解像度と異なる画面 
解像度に設定されたコンピューターにおいて、[才 
プシヨン設定][接続設定] [PC のデスクトップを 
プロジェクターの解像度に合わせる]にチェックさ 
れている状態で接続を巧った時、コンピューターの 

画面解像度の切換えが正常に巧われなかった。 

今 このメッセージが接続を開始する度に表示される 
場合は、 [PC のデスクトップをプロジェクターの 

解像度に合わせる]のチェックをはずしてお使い 

ください。 

ネットワークアドレ 

スが重複した LAN 

モジュールが存在し 
ています。 

〇 


. ネットワークで使用する LAN モジュールに割り当 

てられている IP アドレスと同じサブネットマスク 

をもつ IP アドレスが別の LAN モジュールに割り当 

てられています。 

■> Projector Station for Air Shot V ersion 2 で使用して 
いる LAN モジュールとコンピューターに搭載さ 
れているほかの LAN モジュールに設定されてい 

る IP アドレス設定を確認し、ネットワークアドレ 
スが重複しないように設定を変更してください。 

接続中に LAN モ 

ジュールがはずされ 

ました 

〇 


. プロジェクターと接続中に LAN モジュールがはず 

された。 

接続中に USB や PCMCIA の LAN モジュールをコン 
ピューターからはずしてしまうと、か回正常に接 
続ができなくなる可能性があります。 U 沈や 

PCMCIA の LAN モジュールをはずす場合は接続 
を切断してから行ってください。 

システムエラーが発 

生しました。 

Projector Station 1 or 

Air Shot Version 2 

を終了します。 

〇 


• 使用しているコンピューターのリソース不足などに 
より Projector Station ror A に shot Version 2 力 ; 正常 
に動作できない。 

■> Windows を巧起重力し、 Projector Station for Air 
訊 ot Version 2 を立ち上げてください。 

同一の IP アドレス 

が存在します。 

〇 

〇 

-設定した IP アドレスがすでに使用されています。 

■> 利用可能な IP アドレスを設定してください。 

プロジェクターとの 

接続でエラーが発生 

しました。 

〇 


•ネットワークの状態が悪い。 

■> ネットワーク管理者に相談してください。 


その他 
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メッセージ 

PC 

PJ 

原因と対処 

プロジェクターに接 

続できませんでし 

た。 

〇 


-檐数のプロジ卫クターに接続した時、 2 台目喊降の 
プロジェクターの方が、 1 台目より解像度が低いた 
め表示できなかった。 

4解像度の低いプロジェクターから接続してくださ 

い。 
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用語集 

DHCP 

ネットワークに接続する機器に自動的 
に IP アドレスを割り当てる機能です。 
個々の機器に固定の IP アドレスを割り 
当てるのではなく、 DHCP サーバが必 
要に応じて自動的に各機器に IP アドレ 
スを割り当てます。 

IP アドレス 

TCP / IP を使ったネットワークで、 

ネットワークに接続している個々の機 
器を識別するために使用するアドレス 
です。 


インターネットの標準プロトコルが 
TCP / IP であることから、 LAN などの 
プロトコルとしても多く採用されてい 
ます。 

サブネットマスク 

IP アドレスからサブネットのアドレス 
を特定するためのビット列のことです。 

デフォルトゲートウェイ 

サブネットを越えて通信するための 
サーバー（ルータ）のことです。 


LAN (Local Area Network ) 

会社内や家庭内など、限られた範囲の 
中で使われるネットワークのことです。 


MAC アドレス 

ネットワーク対応機器の製造時に、機 
器1台ごとに割り当てられる固有のア 
ドレスです。 

同じ MAC アドレスを持つ機器は2台 
存在せず、また、ユーザーが MAC ア 
ドレスを変更することもできません。 

Projector Station for Air Shot 
Version 2 

ネットワークプレゼンテーシヨン機能 
を使用するときに必要なアプリケー 
シヨンソフトウェアです。お使いにな 
るコンピューターにインストールしま 
す。 


TCP/IP 

ネットワークを構成するときに使われ 
るプロトコル（通信規約）のひとつで 
す。 


その他 




よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などは 
ホームページをご活用<ださい。 


http://www.sony.co.jp/support 
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